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  CM-214F
Bestellnummer: 23.6430

 
Elektret-Kopfbügelmikrofon
Die Kugelcharakteristik macht es möglich: Dieses Mikrofon muss nicht direkt vor dem
Mund, sondern kann unauffällig, leicht seitlich neben dem Mund platziert werden.
Der ultraleichte, verstellbare Kopfbügel verbindet sicheren Sitz und ausgezeichneten
Tragekomfort. Ein integrierter Tropfring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit und
garantiert eine lange Lebensdauer.
Standardmäßig wird das Mikrofon zum Anschluss an die IN-/PT-/UF-Taschensender
mit einem 4-poligen Mini-XLR-Anschlusskabel geliefert. Optional stehen weitere
Anschlusskabel mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker (801CS) oder 3-poligem
Mini-XLR-Stecker (801C3) zur Verfügung.
 
Inklusive Tasche und Windschutz.

Technische Daten
System Elektret/Kugel

Frequenzbereich 60-15000 Hz

Impedanz 2,2 k  

Empfindlichkeit 10 mV/Pa/1 kHz

Max. Schalldruck 130 dB

Stromversorgung Taschensender
IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500

Anschlüsse Kabel mit 4-Pol-Mini-XLR

Gewicht 40 g
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