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  CX-500F
Bestellnummer: 23.6190

 
Miniatur-Elektret-Instrumenten-Mikrofon
Ein Abnahmesystem mit goldbeschichteter Back-Elektret-Kapsel in
Kugelcharakteristik. Es zeichnet sich durch einen sehr präzisen Frequenzgang aus,
der die charakteristischen Eigenschaften von vielen Flötentypen und Spieltechniken
naturgetreu wiedergibt. Das innovative, klebfreie Befestigungssystem ermöglicht ein
schonendes Fixieren des Mikrofons, vorwiegend am Mittelstück, ohne Kratzer zu
hinterlassen. Es ist für Rohrdurchmesser von ca. 18 mm bis ca. 26 mm geeignet und
kann sehr einfach montiert und wieder entfernt werden.
Der flexible Miniatur-Schwanenhals ermöglicht eine exakte Positionierung des
Mikrofons. So können Anblas- und Klappengeräusche minimiert werden. Das
CX-500F kann entweder drahtgebunden über den mitgelieferten
+48-V-Phantomspeiseadapter MA-500 und optionalem XLR-Kabel oder direkt an allen
JTS-Taschensendern betrieben werden.
 
Lieferung inklusive stabiler Transportbox, Phantomspeiseadapter und
Windschutz.

Technische Daten
System Back-Elektret/Kugel

Frequenzbereich 20-20000 Hz

Impedanz 1,5 k  

Empfindlichkeit 12,6 mV/Pa/1 kHz

Maximaler Schalldruck 130 dB

Stromversorgung 48 V   Phantom
über Speiseadapter

Anschluss, Mikrofon -

Anschluss, Kabel 4-Pol-Mini-XLR
Adapter: XLR, sym.
Kabellänge 1,4 m

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 8 g
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