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  CX-516W
Bestellnummer: 23.4630

 
Elektret-Instrumentenmikrofon
Ein Mikrofon mit spezieller Schnellwechselhalterung für die Abnahme von Akkordeons,
Klavieren oder Blasinstrumenten.
Der ausgewogene Frequenzgang garantiert unverfälschten, brillanten Sound und
Spielfreude.
Die körperschallentkoppelte Kapsel lässt sich dank des Schwanenhalses sehr flexibel
ausrichten.
 
Lieferung in stabiler Transportbox inklusive Windschutz.

Dieser Artikel ist auch in der „Kabel-Version” CX-516 lieferbar

Diese beiden Instrumentenmikrofone (CX-516W und CX-508W) sind optimal für den
Anschluss an die JTS-Taschensender der UHF-PLL-Systeme vorbereitet.

Technische Daten
System Elektret/Superniere

Frequenzbereich 20-20000 Hz

Impedanz 220   ±30 %

Empfindlichkeit 4,5 mV/Pa/1 kHz

Maximaler Schalldruck 130 dB

Stromversorgung JTS-Taschensender

Anschluss, Mikrofon -

Anschluss, Kabel Kabel mit 4-Pol-Mini-XLR

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 55 g
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